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PRUFBERICHT

Auftrag
Analysennr.
Probeneingang
Probenahme
Probenehmer

Probenahmestelle-Bezeichnung
Witterung vor der Probenahme
Witterung wahrend d.Probenahme
Bezeichnung Anlage

Offizielle Entnahmestellennr.
Bezeichnung Entnahmestelle
Angew. Wasseraufbereitungen
Misch-oder Wechselwasser
Rlckschlul Qual.beim Verbrauch
Rickschlu® auf Grundwasser

Datum

Kundennr.

658660 Trinkwasseruntersuchungen Friihjahr
140467 Trinkwasser

18.03.2025

18.03.2025

Agrolab Austria Markus Berger

Auslauf Probehahn
Wechselhaft

Trocken

WV Gemeinde Taufkirchen

01

Auslauf Brunnenhaus - Brunnen 1
keine

NEIN

NEIN

JA

Chemisch-technische und/oder hygienische Wasseranalyse

22.03.2025
10008080

WV WV
304/2001  304/2001
Parameter Indikator-
Ergebnis Best.-Gr. werte werte  Methode
Allgemeine Angaben zur Probenahme
[Lufttemperatur (vor Ort) [°C | 0,0] | | [ = \
Sensorische Untersuchungen
Geruch (vor Ort) geruchlos 2] ONORM M 6620 : 2012-12
gﬁ?chmack organoleplisch (vor geschmacklos 2 ONORM M 6620 : 2012-12
Farbung (vor Ort) farblos, klar, ohne 2 ONORM M 6620 : 2012-12
Bodensatz
Mikrobiologische Parameter
Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 0 0 100 EN ISO 6222 : 1999-05
Koloniezahl bei 37°C KBE/mI 5 0 20 EN ISO 6222 : 1999-05
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 EN ISO 9308-1 : 2017-01
E. coli KBE/100ml 0 0 0 EN ISO 9308-1 : 2017-01
Intestinale Enterokokken KBE/100ml 0 0 0 EN ISO 7899-2 : 2000-04
Physikalische Parameter
Wassertemperatur (vor Ort) °C 10,5 0 25 39 DIN 38404-4 : 1976-12
Leitfahigkeit bei 20 °C (vor Ort) uSicm 540 5 2500 EN 27888 : 1993-09
pH-Wert (vor Ort) 7.5 0 6,5-9,98 EN ISO 10523 : 2012-02

Chemische Standarduntersuchung

Geschaflsfihrer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gatlringer
Dr. Carlo C. Peich

Landgericht Wels
FN: 207 355 i
Ust.VAT-ID-Nr.:
AT U 519 84 303
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Datum 22.03.2025

Kundennr. 10008080
PRUFBERICHT
Auftrag 658660 Trinkwasseruntersuchungen Frihjahr
Analysennr. 140467 Trinkwasser

™V TWV
304/2001 304/2001
Parameter Indikator-
Einheit Ergebnis Best.-Gr. werte werte  Methode

Ammonium (NH4) mg/l <0,01| 0,01 0,5 8 ENISO 11732 :2005-02
Chlorid (CI) mg/l 7,1 0,7 200 9 EN ISO 15682 :2001-08
Nitrat (NO3) mg/l 12,8 1 50 EN ISO 13395 : 1996-07
Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/l 0,259| 0,025 1 -
Nitrit (NO2) mg/! <0,01] 0,01 01 " EN ISO 13395 : 1996-07
Sulfat (S04) mg/! 25,2 1 250 13} DIN ISO 22743 : 2015-08
Calcium (Ca) mg/l 93,7 1 400 19| EN ISO 17294-2 : 2016-08
Eisen (Fe) mg/l <0,01| 0,01 0,2 11349{ EN ISO 17294-2 : 2016-08
Kalium (K) mg/| 0,99 05 50 19 ENISO 17294-2 : 2016-08
Magnesium (Mg) mg/l 22,9 1 150 19)] ENISO 17294-2 : 2016-08
Mangan (Mn) mg/! <0,005| 0,005 0,05 ?g} EN ISO 17294-2 : 2016-08
Natrium (Na) |mg/l 4,91 0,5 200 EN ISO 17294-2 : 2016-08
S#urekapazitét bis pH 4,3 mmol/l 5,54, 0,05 EN ISO 9963-1 : 1995-12
Hydrogencarbonat mg/l 335 2 EN ISO 9963-1 : 1995-12
Carbonathérte °dH 15,4 0,2 EN ISO 9963-1: 1995-12
Gesamthéarte °dH 18,4| 05 >8,4 fg} DIN 38409-6 (H 6) : 1986-01
Gesamtharte (Summe Erdalkalien) mmol/l 3,28 DIN 38409-6 (H 6) : 1986-01
Summenparameter
[Oxidierbarkeit [mgo21 | <0,25 (+)] 025 | [ 5 15 ENISOB8467: 199503 (mod.) |

1) In Regionen, in denen geologisch bedingt Ammonium im Grundwasser vorkommt, kann von der zusténdigen Behdrde ein Paramelerwert
fiir Nitrit von bis zu 0,50mg/] akzeptiert werden, vorausgesetzt die Bedingung [Nitratl/50+[Nitrit}/3 <= 1 ist eingehalten. Abnehmer sind in
diesemn Fall dariiber zu informieren, dass dieses Wasser nicht filr die Zubereitung von Nahrung filr Séuglinge verwendet wird.

15) Der Parameler braucht nicht bestimmt zu werden, wenn der Parameter TOC bestimmt wurde.

16) Uberschreitungen bis zu 750 mg/l bleiben auler Betracht, sofern der dem Calzium nicht dquivalente Gehalt des Sulfates 250 mg/l nicht
tibersteigt.

18) Das Wasser sollte nicht korrosiv sein. Bei Wasser, das bestimmt ist in Flaschen in Verkehr gebracht zu werden, darf der pH-Wert am Punkt
der Abfiillung bis zu 4,5 betragen. Ist dieses Wasser von Natur aus kohlensdurehéltig oder ist es mit Kohlensdure verselzt, kann der
Mindestwert niedriger sein.

19) Der Indikatorwert ist nicht in der Trinkwasserverordnung (BGBI 304/01) enthalten, sondern ist im Lebensmittelbuch CODEX (KapitelB1)
festgelegt.

2)  Fr den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Verénderung

22) Der Indikatorwert gilt, wenn das Wasser durch chemisch-technische MafSnahmen enthértet oder entsalzt wurde.

34) Bei Einzelwasserversorgungsaniagen (Abgabe < 10 m¥d) kénnen bei einwandfreier Wasserbeschaffenheit beztiglich Sensorik und Anzah/
KBE 22 und 37 bis zu 0,8 mg/l Fe toleriert werden.

35) Bei Einzelwasserversorgungsanlagen (Abgabe < 10 m¥d) kénnen bei einwandfreier Wasserbeschaffenheit beziiglich Sensorik und Anzahl
KBE 22 und 37 bis zu 0,2 mg/l Mn toleriert werden.

39) Dieser Richtwert gilt nicht fiir Warmwasser aus TWE Anlagen

8)  Geogen bedingte Uberschreitungen bis 5 mg/l bleiben auler Betracht. Ab einem Gehalt von 0,2 mg/l dilrfen Chlorungsverfahren nicht
angewendet werden.

9)  Das Wasser sollte nicht korrosiv sein. Ab einem Gehalt von 100 mg/l kann es unter Umsténden bei metallischen Werkstoffen zu
Korrosionen kommen.

TrinkwV: Trinkwasserverordnung BGBI Il 304/2001

Erf3uterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalle Ergebnis bedeulet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und

Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement,
BIPM, IEC, IFCC, IS0, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in
environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverlassigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95%
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Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria Your labs. Your service.
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
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Datum 22.03.2025
) Kundennr. 10008080
PRUFBERICHT
Auftrag 658660 Trinkwasseruntersuchungen Friihjahr
Analysennr. 140467 Trinkwasser
(Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet,
Messunsicherheit Abweichende Bestimmungsmethode Parameter
8% Calcium (Ca),Natrium (Na),Magnesium (Mg),Kalium (K)
7% Chlorid (CI),Nitrat (NO3)
5% Saurekapazitét bis pH 4,3,Sulfat (S0O4)

Die Probenahme erfolgte gemén: ISO 5667-5 : 2006-04; EN ISO 19458 : 2006-08
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des
Untersuchungsumfanges - eingehalten.

Beginn der Priifungen: 18.03.2025
Ende der Priifungen: 22.03.2025

" *) " gekennzeichnet.

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantworllich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgesteliten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargesteflten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
s Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitét der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfiltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.

o Beider Konformitdtsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet (Messunsicherheiten werden nicht berilcksichtigt),
‘» soweit durch entsprechende gesetzliche oder normative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.

m Symbol

mit d

AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel. 07247/21000-0
Zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind geméan EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sin
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"*) " gekennzelchnet.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gem#R EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria

<

Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
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AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen
MARKTGEMEINDE TAUFKIRCHEN

SCHARDINGER STR. 1

4775 TAUFKIRCHEN AN DER PRAM

o= AGROLAB &%

Your labs. Your service.

Datum 22.03.2025

Kundennr. 10008080
PRUFBERICHT
Auftrag 658660 Trinkwasseruntersuchungen Friihjahr
Analysennr. 140468 Trinkwasser
Probeneingang 18.03.2025
Probenahme 18.03.2025
Probenehmer Agrolab Austria Markus Berger
Probenahmestelle-Bezeichnung Al Probehahn HB2
Witterung vor der Probenahme Wechselhaft
Witterung wahrend d.Probenahme Trocken
Bezeichnung Anlage WV Gemeinde Taufkirchen
Offizielle Entnahmestellennr. 02
Bezeichnung Entnahmestelle Auslauf Brunnenhaus - Brunnen 2
Angew. Wasseraufbereitungen keine
Misch-oder Wechselwasser NEIN
Riickschluft Qual.beim Verbrauch NEIN
Riickschlufy auf Grundwasser JA
Chemisch-technische und/oder hygienische Wasseranalyse

TWV WV
304/2001 304/2001
Parameter Indikator-
Ergebnis Best.-Gr. werte werte  Methode
Allgemeine Angaben zur Probenahme
[Lufttemperatur (vor Ort) |°C | 1,0] | \ | W
Sensorische Untersuchungen
Geruch (vor Ort) geruchlos 2] GNORM M 6620 : 2012-12
gi?chmack organoleptisch (vor geschmacklos 2) ONORM M 6620 : 2012-12
Farbung (vor Ort) farblos, klar, ohne 2)| ONORM M 6620 : 2012-12
Bodensatz

Mikrobiologische Parameter
Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 11 0 100 EN ISO 6222 : 1999-05
Koloniezahl bei 37°C KBE/ml 6 0 20 EN ISO 6222 : 1999-05
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 EN 1SO 9308-1 : 2017-01
E. coli KBE/100ml 0 0 0 EN 1SO 9308-1: 2017-01
Intestinale Enterokokken KBE/100ml 1] 0 0 EN ISO 7899-2 : 2000-04
Physikalische Parameter
Wassertemperatur (vor Ort) °C 13,8 0 25 39 DIN 38404-4 : 1976-12
Leitfahigkeit bei 20 °C (vor Ort) pS/cm 358 5 2500 EN 27888 : 1993-09
pH-Wert (vor Ort) 7,9 0 6,5-9,8% ENISO 10523 : 2012-02

Chemische Standarduntersuchung
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Landgericht Wels Geschéfisfihrer
FN: 207 3551 Dr. Paul Wimmer
Ust./VAT-ID-Nr.: Manfred Gatlringer

AT U 519 84 303 Dr. Carlo C. Peich
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Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria Your labs. Your service.
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

Datum 22.03.2025

Kundennr, 10008080
PRUFBERICHT
Auftrag 658660 Trinkwasseruntersuchungen Frihjahr
Analysennr. 140468 Trinkwasser

TWV TWV
304/2001  304/2001
Parameter Indikator-
Einheit Ergebnis Best.-Gr. werte werte  Methode

Ammonium (NH4) mg/l 0,094, 0,01 0,5 8 ENISO 11732 :2005-02
Chlorid (Cl) mg/| <1 0,7 200 9 ENISO 15682 : 2001-08
Nitrat (NO3) mg/l <1 1 50 EN ISO 13395 : 1996-07
Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/l <0,025| 0,025 1 -
Nitrit (NO2) mg/l <0,01| 0,01 01 1 EN ISO 13395 : 1996-07
Sulfat (SO4) mg/l 15,1 1 250 12; DIN ISO 22743 : 2015-08
Calcium (Ca) mg/l 53,8 1 400 19| EN ISO 17294-2 : 2016-08
Eisen (Fe) mg/l 0,014/ 0,01 0,2 ?gg EN ISO 17294-2 : 2016-08
Kalium (K) mg/l 1,01 0,5 50 19 ENISO 17294-2 : 2016-08
Magnesium (Mq) mg/l 17,9 1 150 19)| ENISO 17294-2 : 2016-08
Mangan (Mn) mg/| <0,005 0,005 0,05 ?g{ EN ISO 17294-2 : 2016-08
Natrium (Na) mg/l 754, 05 200 EN ISO 17294-2 : 2016-08
Séaurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 4,02 0,05 EN ISO 9963-1 : 1995-12
Hydrogencarbonat mg/l 242 2 EN ISO 9963-1 : 1995-12
Carbonathérte °dH 11,1 0,2 EN ISO 9963-1 : 1995-12
Gesamtharte °dH 11,6/ 0,5 >8,4 fg; DIN 38409-6 (H 6) : 1986-01
Gesamthéarte (Summe Erdalkalien) mmol/l 2,08 DIN 38409-6 (H 6) : 1986-01
Summenparameter
[Oxidierbarkeit [mgo2n | 031 025 | | 5 15 ENISO8467:1995:03 (mod) |

1) In Regionen, in denen geologisch bedingt Ammonium im Grundwasser vorkommt, kann von der zusténdigen Behérde ein Parameterwert
fiir Nitrit von bis zu 0,50mg/l akzepliert werden, vorausgesetzt die Bedingung [Nitratl/50+[Nitrit)/3 <= 1 ist eingehalten. Abnehmer sind in
diesem Fall dardiber zu informieren, dass dieses Wasser nicht filr die Zubereitung von Nahrung fiir S&uglinge verwendet wird.

16)  Der Parameter braucht nicht bestimmt zu werden, wenn der Parameter TOC bestimmt wurde.

16) Uberschreitungen bis zu 750 mg/l bleiben auBer Beltracht, sofern der dem Calzium nicht dquivalente Gehalt des Sulfates 250 mg/l nicht
lbersteigt.

18) Das Wasser solite nicht korrosiv sein. Bel Wasser, das bestimmt ist in Flaschen in Verkehr gebracht zu werden, darf der pH-Wert am Punkt
der Abfiillung bis zu 4,5 betragen. Ist dieses Wasser von Natur aus kohlenséurehéltig oder ist es mit Kohlenséure versetzt, kann der
Mindestwert niedriger sein.

19)  Der Indikatorwert ist nicht in der Trinkwasserverordnung (BGBI 304/01) enthalten, sondem ist im Lebensmittelbuch CODEX (KapitelB1)
festgelegt.

2)  Fiir den Verbraucher annehmbar und chne anormale Verénderung

22) Der Indikatorwert gilt, wenn das Wasser durch chemisch-technische MaRnahmen enthériet oder entsalzt wurde.

34) Bei Einzelwasserversorgungsanlagen (Abgabe < 10 m¥d) kénnen bei einwandfreier Wasserbeschaffenheit beztiglich Sensorik und Anzahl
KBE 22 und 37 bis zu 0,8 mg/l Fe toleriert werden.

35) Bei Einzelwasserversorgungsaniagen (Abgabe < 10 m¥d) kénnen bei einwandfreier Wasserbeschaffenheit beziiglich Sensorik und Anzahl
KBE 22 und 37 bis zu 0,2 mg/l Mn toleriert werden.

39) Dieser Richtwert gilt nicht fiir Warmwasser aus TWE Anlagen

8)  Geogen bedingte Uberschreitungen bis § mg/l bleiben auBer Betracht. Ab einem Gehalt von 0,2 mg/l diirfen Chlorungsverfahren nicht
angewendet werden.

9)  Das Wasser sollte nicht korrosiv sein. Ab einem Gehalt von 100 mg/l kann es unter Umsténden bei metallischen Werkstoffen zu
Korrosionen kommen.

TrinkwV: Trinkwasserverordnung BGBI Il 304/2001

Erfduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement,
BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in
environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverldssigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95%
(Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.

Landgericht Wels Geschéfisfithrer

FN: 207 3551 Dr, Paul Wimmer
Ust.VAT-ID-Nr.: Manfred Gattringer
AT U 519 84 303 Dr. Carlo C. Peich
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gema® EN ISO/NEC 17025:2017 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol * *) * gekennzeichnet.

AGROLAB Austria GmbH J’
<= AGROLAB %"

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria Your labs. Your service.
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

Datum 22.03.2025
Kundennr. 10008080
PRUFBERICHT
Auftrag 658660 Trinkwasseruntersuchungen Frihjahr
Analysennr. 140468 Trinkwasser
Messunsicherheit Abweichende Bestimmungsmethode Parameter
15% Ammanium (NH4)
8% Calcium (Ca),Natrium (Na),Magnesium (Mg),Kalium (K)
11% Eisen (Fe)
13% Oxidierbarkeit
5% Saurekapazitét bis pH 4,3,Sulfat (S04)

Die Probenahme erfolgte gem#R: 1SO 5667-5 : 2006-04; EN ISO 19458 : 2006-08

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des
Untersuchungsumfanges - eingehalten.

Beginn der Priifungen: 18.03.2025
Ende der Priifungen: 22.03.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die gepriiften Gegensténde. In Failen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgesteliten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorllegenden Priifbericht dargesteliten Kundeninformationen unterfiegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitét der Prilfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfélfigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig.

Bei der Konformititshewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansalz angewendet (Messunsicherheiten werden nicht berlicksichtigt),
soweit durch entsprechende gesetzliche oder normative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.

[/

AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel. 07247/21000-0
Zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter
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Landgericht Wels Geschéflsfiihrer
FN: 207 355 i Dr. Paul Wimmer
Ust./VAT-ID-Nr.: Manfred Gattringer
AT U 519 84 303 Dr. Carlo C. Peich
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AGROLAB Austria GmbH
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AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 47 14 Meggenhofen

MARKTGEMEINDE TAUFKIRCHEN
SCHARDINGER STR. 1
4775 TAUFKIRCHEN AN DER PRAM

Datum 22.03.2025
Kundennr. 10008080
Gutachtennr. 297747

TRINKWASSER — GUTACHTEN inkl. INSPEKTIONSBERICHT

GUTACHTEN (gemaR TWV BGBI. Il 304/2001)

1. Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV Gemeinde Taufkirchen
Anlagen ID; 14261000

Versorgungsumfang: kommunale Wasserversorgung
Venteilte Wassermenge (m*/d): 370

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zustindigen Behérde dafir zur Verfiigung gestelite
Datensystem Ubermiitell.

2, Feststellungen aufgrund der durchgefilhrten Priffungen:

Bei der {den) untersuchten Probe(n) wurden im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges
afte Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung (BGBI. Il 304/2001) bzw. des
Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel B1, Anh. 3 "Zusitziiche Kriterien") eingehaiten.

3. Beim Lokalaugenschein wurden folgende Mingel festgestelit:

Feststellungen (nur Méngel); keine

4. Notwendige Mafnhahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Wasserqualitit:

Das Wasser kann in der akluellen Qualitit ohne Gefahrdung der menschlichen Gesundheit getrunken
oder verwendet werden.

5. Mitgeltende(r) Priifbericht{e}: siche Anlagen

Auftragsnummer/Analysennummer: 658660/140465

eﬂ‘“e'“"wu,% Seite 1 von 4

Landgerichl Wels Geschéftsfihrer
FN: 207 355 Dr. Paul Wimnmmer
Ust. AVAT-ID-Nr.: Manired Gaitringer
AT U519 84 303 Dr. Carle C. Peich
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AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tal.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.al www.agrolab.at
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6. Beurteilung:

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmitteirechtlichen Veorschriften. Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

gemil §73, LMSVG autorisierter Gutachter:
AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfaltigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der
Inspektionsstelle ist untersagt.
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INSPEKTIONSBERICHT (gem. ONORM M5874)

Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV Gemeinde Taufkirchen
Anlagen iD; 14261000

Versorgungsumfang: kommunale Wasserversorgung
Verteilte Wassermenge (m®/d): 370

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zusténdigen Behorde dafiir zur Verfligung gestelite
Datensystem (ibermitteit.

Inspektion durch:

Berger Markus
Datum;

18.03.25
Begutachtetes Objekdt:

gesamie Anlage
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Anlagenheschreibung:

Brunnen 1 "Burgstall”: Schachtbrunnen, 30 m tief, in Leoprechting am Waldrand, in einem
gekennzeichneten Schutzgebiet, Brunnenschacht betoniert, ordnungsgeméfie Abdeckung, 2 UW-
Pumpen

fordert direkt ins Netz und in den HB |

Brunnen 2 "Dandler": Bohrbrunnen, 200 m tief, in Brauchsdorf in einer Wiese, in einem
gekennzeichneten, eingeziunten Schulzgehiet direkt neben dem HB I, Vorschacht aus Betonringen,
Standrohr dicht, Sohle hetoniert, ordnungsgemale Abdeckung, 2 UW-Pumpen

fordert ausschlieftlich in den HB |1

Hochbehéiter 1: in Taufkirchen in einer Wiese neben einer Stralle, begehbarer Behélter, 3 betonierte
Kammern mit insgesamt 225 m?® Fassungsvermogen, Boden gefliest, wird von HB H und Brunnen 1
gespeist

Hochbehaiter Ii: in Brauchsdorf in einer Wiese neben einer Strafle, begehbarer Behélter, 2 geflieste
Kammern mit insgesamt 300 m® Fassungsvermégen, wird ausschiiefflich von Brunnen 2 gespelst

Hochbehalter 1li: in Schwendt in einer Wiese neben einer Stralle, begehbarer Behalter, 2 geflieste
Kammern mit insgesamt 150 m?® Fassungsvermdgen, wird von HB |l gespeist und ist mit HB |
verbunden

im HB Il befindet sich die Drucksteigerung Wolfsedt flir Schwendt (Windkessel mit 2 Pumpen)

Feststellungen:

Festgestellte Méngel: keine

Das sichtbare néhere Umfeld der Wassergewinnungszone l&sst einen ausreichenden Schutz fir das
Wasservorkommen erwarten.

Der sichthare bauliche Zustand der Wassergewinnungsanlage verhindert eine Verunreinigung des
Wassers in inrem Bereich.

Die Einrichtungen fir Transport und Speicherung sind augenscheinlich in einem soichen Zustand, dass
keine Beeintrachtigung der Wasserqualitit zu erwarten ist.

Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen.
Es werden Aufzeichnungen {ber die Eigenkontrolle gefGhrt,

Die Anlage befindet sich in einem ordnungsgemafen Zustand.

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfaltigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der
Inspektionsstelle Ist untersagt.
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